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35"LCD TV

Tragbarer 3.5“ LCD TV fur den mobilen DVB-T Empfang*
Neue Generation der mobilen Unterhaltung UH FIVH F
Ideal fur unterwegs: Taschenformat - Klein und handlich

Hervorragende digitale Ton- und hochauflésende Bildqualitat - kriallklar DB

Digital Video
Broadcasting

* DVB-T Empfang ist abhingig vom regionalen Signalempfang

www.strongsat.com
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Tragbarer 3.5“ LCD TV fiir den mobilen Videotext (800 Seiten Speicherplatz)
DVB-T Empfang* Elektronischer Programmfuhrer (EPG) fur
Neue Generation der mobilen Unterhaltung Programminformationen bis zu 7 Tagen
Ideal fur unterwegs: Taschenformat - Klein und handlich Mobiles, digitales Fernsehen zu jeder Zeit, an jedem
Hochwertiges Kunststoffgehause beliebigem Ort*: Spielzeit ca. 2.5 Stunden
Hervorragende digitale Ton- und hochauflésende Automatischer Sendersuchlauf
Bildqualitat - kristallklar Integrierter Lautsprecher stereo (0.5 W)
Farbbildschirm TFT LCD (480 x 234 Pixel) Niedriger Stromverbrauch: ca. 4.5 W
Benutzerfreundlich — Plug & Play Entspricht der DVB-T Norm mit UHF/VHF Tuner
Mehrsprachige und benutzerfreundliche Uber AV-OUT kann zusitzliches TV-Gerét
Menuftihrung (OSD) in 7 Sprachen: Deutsch, angeschlossen werden
Englisch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch, Hollandisch * DVB-T Empfang ist abhingig vom regionalen Signalempfang
5 3 4 Zubehér in Lieferumfang enthalten:

o 1. Kopfhérer

2. Batteriehalter mit 6 Batterien
3. Fernbedienung
¢ _ 4. Trage-Riemen
" N, 5. AV-Kabel
' 5 6. Separates Netzteil (9 V)
7. Wiederaufladbarer
Lithium-lon Akku

=

Abbildung dhnlich

Tuner: Stromversorgung: § g
Frequenzbereich: 177.5 ~ 862 MHz Netzteil: Eingang: 100~240 V AC 5 ©
(UHF+VHF) Ausgang: 9 V/1.66 A DC 5
Kanal Bandbreite: 6/7/8 MHz Lithium Akku: 7.4 V/1800 mA :
AA Batterien: 6 x 1.5V E
System: E
Video/Audio Decoder: MPEG || Allgemeine Daten: -

Stromverbrauch: < 4.5 W
Gewicht: 195 g (320 g TV + Lithium Akkus)
Abmessungen (B x H x T) in mm: 134 x 87 x 22

Eingangsspannung: 6 V~10V DC
Anzeige: 3.5 Inch (8.9 cm diagonal)

Multi-System: PAL/NTSC Betriebstemperatur: 0°C ~ +35°C
Videoausgang: CVBS (75 Q) Lagertemperatur: -20°C ~ +34°C
Kopfhérer Audioausgang

EAN code: 8717185442342
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