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SOL 8 DVB-T

Mobiler multifunktionaler 8” DVB-T-Fernseher

Das ultimative Gerit fiir unterwegs!

Der X4-TECH SOL 8 ist die mobile Komplettlosung. Ein vollstéandig in das Gerét integrierter DVB-T-Receiver macht den Empfang
von digitalem terrestrischem Fernsehen moglich. Geniellen Sie das Fernsehprogramm digital mit glasklarem Bild und Ton. Dank
des analogen TV-Tuners ist auch das Fernsehen aullerhalb des Empfangsgebietes von DVB-T mdéglich. Der kompakte SOL 8 wird
mit seinem geringen Gewicht (1,5 kg) zu lhrem stindigen Begleiter, der zudem einfach zu bedienen ist. Durch zahlreiche Anschluss-
moglichkeiten ist der SOL 8 ein mobiler Alleskénner. Schlieen Sie den Sol 8 an lhren Heimfernseher und nutzen Sie ihn als voll-
wertigen DVB-T-Receiver mit allen Features. Der Bildschirm des SOL 8 lasst sich dabei separat abschalten. Machen Sie den SOL 8
zu lhrem mobilen Begleiter!

Im Lieferumfang enthalten:

— Lithium-lonen-Akku

— AC-Adapter (100 — 240 Volt)

- PKW-Adapter (12 Volt)

— X4-TECH Montagetasche fiir die Kfz-Kopfstiitze
— Antennen-Adapter

— Kopfhérer, AV-Kabel

— TV-Stander/Universalhalterung

— Fernbedienung

Technische Daten:

— PAL, SECAM, NTSC nur liber AV

— Videotextfunktion

— e-Mark (Fahrzeugzulassung)

— Tonsysteme bei Analogempfang: D/K, I, B/G, H

— Stabantenne am Gerét

— Anschlussstecker fiir externe Antenne

— Kopfhoreranschluss

— Audio-/Video-Ausgang (und Eingang) vom DVB-T-Empfanger (die Ausgabe ist umschaltbar zwischen PAL, SECAM, NTSC, 4:3 und
16:9) zum Anschluss eines Recorders, Beamers oder zweiten Fernsehers, auch eine Heimkinoanlage mit Dolby Pro Logic kann
angescholssen werden

— 3200 mAh Lithium-lonen-Akkus fiir ca. 2 Stunden Betriebszeit des Gerétes bei DVB-T-Empfang und ca. 3 Stunden bei analogen
Empfang oder AV

— externer Stromanschluss

— Steckernetzteil 100 — 240 V AC auf 14 V 2,5 A DC zum Betrieb und zur Akku-Ladung (4 — 5 Stunden Akku-Ladezeit)

- 12V 0,5 A Ausgang am Akku fiir Zusatzgerate (Aktivantenne, Funkiibertragungsset)

— grolRer Betriebsspannungsbereich des TV: 9,5 bis 15 Volt

— 8" TFT-LCD-Farbbildschirm (20 cm Bildschirmdiagonale), Auflosung: 3 x 640 x 480 Pixel

— Stereo-Tonwiedergabe bei DVB-T und AV (2 Lautsprecher)

— Bartuning, OSD und Sendersuchlauf

— Empfangsbereiche: VHF-Band 1 und 3, Kabel-TV analog (Hyper-Band), UHF und zusétzliche benutzerdefinierte Empfangsfrequenzen
beim DVB-T-Receiver (!) in PAL und SECAM

— Steuerung der Funktionen am Gerét oder mit der Fernbedienung

— bei analogem Betrieb wird der DVB-T-Receiver abgeschaltet /’
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— deutsches und mehrsprachiges Menii des DVB-T-Receivers

Gewicht: Gerat: 1,1 kg, Akku: 0,4 kg
Abmessungen: 253 x 166 x 56 mm
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